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Сеялка для мелкосеменных культур СОМ-4

Техническое описание и руководство по эксплуатации
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1.Введение.
Техническое  описание и инструкция по эксплуатации  предназначены для изучения сеялки и правил ее эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения) трактористами,  механиками и другим обслуживающим персоналом.  

Техническое  описание и инструкция по эксплуатации  содержат краткое описание, особенности конструкций и основные технические данные сеялки для мелкосемянных культур СОМ-4.
Сеялка для мелкосемянных культур СОМ-4 (далее сеялка) предназначена для рядового посева семян овощных и бахчевых культур.

Сеялка обеспечивает рядковый посев семян овощных культур, как на ровной поверхности, так и на гряде.
Сеялка, по заказу потребителя, может комплектоваться укладчиком трубки капельного орошения и бабинодержателем.
2.Техническая характеристика

1.Агрегатирование, кН



6 и выше
2.Тип машины




полунавесной

3. Рекомендуемая скорость движения, км/ч
2….3
4.Рабочие габариты, мм

Ширина




2000

высота 




965
длина




1450
5. Колея, мм





1600-1700
6. Тип высевающего аппарата


щеточный

7. Повреждение семян не более, %

1,8

8. Тип сошника
наральниковый  килевидный из нерж. стали
9. Тип загортача




пластинчатый  
10. Глубина заделки семян, см


1…5

11. Ширина междурядий,



200-350

12. Тип механизма  передач на валы

высевающих аппаратов



цепной 
13. Диаметр отв. в высевающем диске, мм
2,2-9 (13отв.)
14. Диаметр опорно-приводного колеса, мм
400
15.  Масса, кг





160
16. По желанию покупателя может укомплектовываться: 


Бабинодержатель
1 шт.


Укладчик трубки
2 шт.

3. Устройство и работа сеялки.
Сеялка СОМ-4 состоит из следующих основных сборочных единиц (рис.1)
секций высевающих 1, цепных передач 2, рамы 3, опорно-приводных колес 4, промежуточного бруса 5.
Рама сеялки (рис-2) представляет собою трубу квадратного сечения 1, и предназначена для установки на ней рабочих органов и механизмов сеялки. Для присоединения механизма навески трактора к сеялке в центральной части на раме приварен замок автосцепки 2. На раму приварены кронштейны 3, для установки подставок 4. Подставки предназначены для придания устойчивого положения сеялки, отсоединенной от трактора. На раме имеются поперечные связи 5, для крепления  промежуточного бруса 6. Опорно-приводные колеса оснащены грунтозацепами 7. К ступице колеса одного из них  болтами крепится ведущая звездочка 8, которая с помощью приводной цепи  9, через звездочку  10, передает крутящий момент на входной вал 11, механизма передач. Натяжение цепи регулируется роликом 12. Механизм передачи от опорно-приводного колеса закрывается защитным кожухом 13. На входном валу установлены четыре блока звездочек 14.Все блоки могут перемещаться по валу.
Секция посадочная (рис. 3)   состоит из несущей рамы1, представляющей собой две параллельные планки, на которой закреплены: в передней части передний каток 2, рамка трапеции 3, планки трапеции 4, стойка трапеции 5, механизмы догружения переднего и заднего катка 6, 7. В средней части –  высевающий аппарат 8, сошник 9. В задней части загортач 10, прикатывающий каток  11, чистик 12.
Высевающий аппарат представляет собой корпус (бункер) 13, на котором смонтированы – щеточный высевающий барабан 14, который вращается в четырех опорах подшипников скольжения ,звездочки 15 с обгонной муфтой , поворотным  высевающим диском 16 с разными по величине отверстиями ,фиксатором 17, лейки 18, крышки 19 из прозрачного материала для контроля  высева семян. 

Передний обрезиненный каток установлен на оси в передней части секции  и служит для выравнивания и уплотнения почвы перед сошником.

Сошник килевидный, предназначен для образования уплотненного ложа для семян. Сошник изготовлен из нержавеющей стали с последующей ее полировкой для предупреждения залипания при работе на влажных почвах. Уплотненное ложе в борозде образуется с помощью подошвы в нижней части носка сошника, что обеспечивает лучший доступ влаги к семенам.
Задний прикатывающий каток предназначен для прикатывания семян в уплотненном  ложе. Рабочая поверхность катка выполнена из нержавеющей стали.
Планки трапеции обеспечивают независимое копирование почвы каждой посадочной секцией.
Для наиболее равномерного хода сошника по глубине и наилучшего прикатывания  семян предусмотрено независимое копирование почвы задним катком относительно переднего. Ось переднего катка является шарниром для качания заднего катка относительно переднего. Для ограничения опускания и подъема заднего  катка предусмотрен ограничитель 20 (рис. 3).Ограничитель в случае необходимости также служит для обеспечения жесткой связи заднего и переднего катков  путем затяжки ограничителя и рамки трапеции 3 между собою болтовым соединением 21.
            Высевающий аппарат получает привод от опорно-приводного колеса через входной вал посредством цепных передач. Кинематическая  схема цепных передач изображена на (рис. 4).  При движении сеялки вращающийся щеточный  высевающий барабан 14, захватывает семена и направляет их в семяпровод через отверстие в бункере и в поворотном диске 16, далее семена укладываются в борозду с уплотненным ложем образованную сошником, после чего борозда закрывается загортачом  и уплотняется прикатывающим катком.
4.Требования безопасности.
1. Строгое выполнение  правил по технике безопасности обязательно для лиц, обслуживающих сеялку и трактор.
2. Перед транспортировкой сеялки, навешенной на трактор:
·  заведите сцепку автоматическую СА-1 в замок, собачку зафиксируйте шплинтом, надежно заблокируйте растяжки   навески трактора.
· убедитесь, что на сеялке нет посторонних предметов.

· находится на сеялке во время транспортировки запрещается.

· транспортирование сеялки в темное время суток и в условиях недостаточной видимости не рекомендуется.
3. Монтаж, техническое обслуживание, устранение неисправностей, навешенной на трактор сеялки, производите только при подведенных под сеялку подставках и остановленном двигателе трактора.

4. Поворот агрегата производите только с поднятой сеялкой.

5. Во время работы запрещается:

· агрегатировать с трактором неисправную сеялку;
· находится впереди агрегата, садится на трактор и сходить с него, производить ремонт и регулировки;
·  поворачивать агрегат с опущенной сеялкой.
5. Подготовка к работе.
Сеялка отправляется предприятием-изготовителем в собранном виде (при этом некоторые детали и сборочные единицы сняты со своих мест ).Поэтому перед работой сеялку необходимо собрать.


Приступая к сборке сеялки, изучите конструкцию сеялки. После установки каждой сборочной единицы или детали движущиеся части прокрутите вручную, обязательно ставьте пружинные шайбы там где это предусмотрено конструкцией.


С целью облегчения сборки сеялки и ее настройки в техническом описании приводятся рисунки сборочных единиц, поэтому подетальное описание сборки не дается, описывается укрупненная сборка сеялки, а также обращается внимание на некоторые особенности сборки.

1.Установите раму на подставки согласно (рис-2),закрепите стойки опорно-приводных колес на раме с помощью стремянок. Колеса устанавливайте на нужную колею.

2. Оденьте на  входной вал 11 (рис-2) ведомую звездочку 10,четыре блока звездочек 14 и  подшипниковые опоры с двух сторон вала.

3. Оденьте четыре сеялки на промежуточный брус 5 (рис-1). Закрепите брус стремянками симметрично оси основной балки согласно (рис-1).

4. Установите сеялки на нужное междурядье и зафиксируйте. 

5. Наденьте цепи сеялок на входной вал и закрепите его на раме 3 (рис-1) стремянками.

6. Наденьте приводную цепь на ведущую звездочку опорно-приводного колеса и ведомую звездочку входного вала.

Произведите натяжку цепи с помощью натяжного ролика.

Закройте цепную передачу защитным кожухом согласно (рис-2).   

7. Наденьте цепи на нужные звездочки блоков в зависимости от требуемой нормы высева семян.

8. Отрегулируйте положение блоков звездочек,  на валу совместив ось нужной звездочки  блока с осью звездочки на высевающем аппарате.   Отрегулируйте положение двуплечего  натяжителя  ведомой ветки цепи, так чтобы последняя находилась четко под ведущей веткой путем вкручивания или выкручивания  регулировочного винта.
9. При перестановке цепи с наименьшей звездочки на большую есть необходимость регулировки угла поворота натяжителя  относительно рамы высевающей секции, для этого зафиксируйте болтом натяжитель в нужном положении.

10. Подставьте под левую подставку подкладку, так чтобы левое опорно-приводное колесо могло свободно вращаться, не касаясь земли. Колесо должно вращаться с равномерным усилием без заеданий и заклиниваний при этом цепи не должны набегать на звездочки и спадать с них.

11. Отрегулируйте усилие прикатывания переднего колеса с помощью перестановки фиксатора 22 пружины в пластине верхних планок трапеции в одно из трех положений согласно (рис-3) в зависимости от свойств почвы. 
12. Отрегулируйте усилие прикатывания заднего катка путем вкручивания или выкручивания винта 23 согласно (рис-3) в зависимости от свойств почвы.
13. Отрегулируйте глубину хода сошника для этого необходимо выставить на ровной горизонтальной площадке передние и задние колеса опереть на подставку, равную рекомендуемой глубине заделки семян минус 0,5 см, и, удерживая сеялку в таком положении, открутить барашковую гайку крепления сошника. Сошник отпустить до касания с поверхностью и зафиксировать гайкой.
6. Установка нормы высева семян.

Для установки оптимальной нормы высева семян нужно правильно подобрать звездочку на блоке входного вала и отверстие в высевающем диске. Для выбора звездочки следует учитывать следующие зависимость: одному обороту опорно-приводного колеса соответствует  1244мм. пройденного пути сеялкой. 
При выборе звездочки с числом зубьев Z=16 одному обороту опорно-приводного колеса будет соответствовать 2,22 оборота щеточного барабана; Z=18  2,5оборота; Z=20  2,77оборота; Z=24  3,33оборота.
Для установки нормы высева семян необходимо, в зависимости от их вида и агротехнических рекомендаций подобрать отверстие в высевающем диске.
7.Техническое обслуживание и правила хранения.
Своевременное и качественное выполнение технического обслуживания обеспечивает бесперебойную работу сеялки, способствует повышению ее производительности и увеличения срока службы.

При подготовке к обкатке нужно выполнить следующие требования:

-- установите механизмы передач на минимальное передаточное отношение.

-- проверьте и подтяните крепление сошников, механизмов передач и др. сборочных единиц.

-- проверьте и отрегулируйте натяжение цепей. 

При обкатке:

-- проверить надежность крепления сборочных единиц и механизмов сеялки.

-- проверьте работу цепных передач.

При ежесменном техническом обслуживании:

-- очистите сеялку от грязи и растительных остатков.

-- проверьте и при необходимости  отрегулируйте натяжение цепей.

-- проверьте и при необходимости подтяните крепления механизмов передач, колес, сошников.

При подготовке к хранению:

 -- все сборочные единицы и детали тщательно очистить от пыли и грязи, растительных остатков.

-- снимите втулочно-роликовые цепи, очистите, промойте в дизельном топливе, проварите в течении 20 минут в горячем автоле (80-90©°) или дизельном масле, дайте стечь маслу.

-- гайки и болты , крепящие снимаемые сборочные единицы и детали установите на свои места.

-- смажьте венцы  звездочек антикоррозионной  смазкой.

-- установить  сеялку на подставки, изготовленные в хозяйстве, под сошники, катки, загортачи.    
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